
SDC-ACQ_DAC CAN 报文说明表

CAN1 / CAN2：500 kbit/s，11 位标准帧；当前协议 ID 连续范围为 0x6A0 - 0x6A6。

ID 方向 触发 DLC 数据定义

0x6A0 板卡 → VCU 每 100 ms 8
A1 01 seq_L seq_H time_0 time_1 time_2 time_3
板号、协议版本、序号、运行时间 ms，均为小端字段。

0x6A1 板卡 → VCU 每 500 ms 2 输入电压 uint16，单位 mV，小端。

0x6A2 板卡 → VCU 每 20 ms 4
双路轮速 uint16 × 2，小端。顺序：左前 PA0、右前 PA6；原始单位 mm/s（物理量纲 0.001 m/s）。按每圈 49
方波、轮周长 1414 mm 换算。

0x6A3 VCU → 板卡 DAC 控制 3 [DAC号][电压_L][电压_H]。DAC号：1 或 2；电压：mV，小端。每路 100 ms 未续帧归零。

0x6A4 板卡 → VCU DAC 设置后 4 [结果][DAC号][电压_L][电压_H]。结果：1=成功，0=失败。

0x6A5 VCU → 板卡 ASSI 灯控 1 byte0：0=关；1=黄常亮；2=黄灯 2 Hz 闪烁；3=蓝灯 2 Hz 闪烁；4=蓝常亮。

0x6A6 板卡 → VCU 每 1 s 8 状态 uint16、变化掩码 uint16、时间戳 uint32 ms；全小端。变化掩码为过去 1 秒内累积的变化位。

示例：DAC1 输出 5.000 V：ID=0x6A3，DLC=3，DATA=01 88 13。ASSI 黄闪：ID=0x6A5，DLC=1，DATA=02。


